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                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ
 СИМОНОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  29  декабря  2023 года                              № 163                             с.Новая Ивановка
 
 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Симоновского муниципального образования   Калининского  муниципального района     Саратовской  области
на период с 2024 по 2033 годы »

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О требованиях к схемам водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения», Уставом   Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, администрация  Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области   
         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  обнародования(опубликования).
         3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.


Глава администрации  
Симоновского МО                                                                     С.Н.Кузенков
1.                                                            
1.    
 


                                                                                        
     

                                                                              


                                                                                       Утверждена
                                                                            постановлением  администрации
                                                                                        Симоновского   МО Калининского  МР 
                                                       от 29.12.2023г. №163                                                
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СХЕМА 

водоснабжения и водоотведения  
Симоновского муниципального образования
Калининского муниципального района Саратовской области

  Общие положения

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения  Симоновского муниципального образования  выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Схема водоснабжения и водоотведения   Симоновского муниципального образования разрабатывается в целях обеспечения доступности для абонентов   холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем   холодного водоснабжения (далее – централизованные системы водоснабжения) и водоотведения,   холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий. 
В настоящем документе применяются следующие понятия:
- технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
- технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
- эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды; 
- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 
- гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
 - инвестиционная программа организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также – инвестиционная программа) – программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- производственная программа организации, осуществляющей   холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производственная программа) – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению   холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
- канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
- качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее – приборы учета) или расчетным способом;
- нецентрализованная система   − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 
- нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 
- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
- организация, осуществляющая горячее водоснабжение – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;
- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; 
- техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; 
- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 
 - централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; 
          - централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Глава 1. Схема водоснабжения  Симоновского   муниципального образования

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения  

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется  посредством  подачи  воды из  скважин.
К централизованному водоснабжению подключены социально-значимые общественные здания, администрация и   жилые дома.
Вода из скважин насосами ЭЦВ подается в накопительную емкость, она и является станцией 2 подъема, откуда центробежными сетевыми насосами подается в сеть. В системе холодного водоснабжения предприятия выделяются следующие стадии технологического процесса: подъем воды, расходы на транспортирование воды.
Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
 
      А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 9  скважин, которые расположены на территории Симоновского . 
Отбор проб воды осуществляется из водоразводящей сети , протяженностью 30,6км  и пробуренных скважин.
Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. 
Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
На территории  Симоновского  МО отсутствуют очистные сооружения.  
 
В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды. 
На территории водозаборных узлов, располагаются шкафы управления водяными насосами. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки. 
Во всех водозаборах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Насосы (погружные) выполняют следующие задачи: 
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования. 
3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов. 
4. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
 5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации. 
Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.
Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора, необходимо выполнить следующие поставленные задачи:
1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения. 
2. Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.
3. Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.
4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода. 
Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения. 
Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.
 Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода.   Общая протяженность водопроводных сетей  Симоновского   МО составляет 30,6  км.
Для  профилактики  возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа , их  необходимо заменять  на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственных надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Проблемой качественной поставки воды населению  Симоновского  МО является износ артезианских скважин, водопроводной сети,  ..
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:
- замена изношенных сетей;
-установка станций водоподготовки на водозаборных скважинах.
Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.
Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие технологические особенности указанной системы.
Централизованное горячее водоснабжение на территории  Симоновского  МО  отсутствует.
Население использует индивидуальные нагревательные элементы.
[bookmark: _Toc38874826]1.2. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория  Симоновского  МО  не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
[bookmark: _Toc38874828]
1.3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc38874829]1.3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Основными задачами развития централизованной системы  водоснабжения являются:
1. Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;
1. Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды вновь строящихся жилых домов.
Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели: 
1. Снижение потерь питьевой воды;
2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,5 повреждений на 1 км сети.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013  №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
1. показатели качества воды;
1. показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения;
1. показатели качества обслуживания абонентов;
1. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
1. соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;
1. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

[bookmark: _Toc38874830]1.4.1.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения  Симоновского  МО.
I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения 
II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.
Данный сценарий предусматривает:
1. реконструкцию водопроводной сети;
1.  строительство новой водопроводной сети;
1. строительство станций водоподготовки на водозаборных скважинах;
1. строительство новых водозаборов.  
При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения  Симоновского  МО , наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана  Симоновского  МО, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
 Централизованное горячее водоснабжение на территории  Симоновского  МО отсутствует. 
Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов. 
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять  величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
 При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления  Симоновского   МО . Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 
В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для: 
-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;
-жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 
- общественные  учреждения – 12 л на одного работника; 
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника; 
- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного; 
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка; 
- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;
Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 
Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3 /сут.

[bookmark: _Toc38874835] Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета
Основными целями Программы являются:
- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. В настоящее время приборы учета отсутствуют  у 95% потребителей. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: _Toc38874836]Анализ резервов и дефицитов производственных
мощностей системы водоснабжения поселения
Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 50,0 л/сутки на 1 человека.
Установленная производительность водозабора составляет 80 м3/сут. Среднесуточный объем потребляемой  воды составляет 11,86 м3/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что водозабор работает на 14,8% установленной мощности, резерв производственных мощностей 65,2 м3/сут.

[bookmark: _Toc38874837]	 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2033 г. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2033 года будет составлять 3%.  
[bookmark: _Toc38874838]Описание централизованной системы горячего водоснабжения
Централизованная система горячего водоснабжения на территории  Симоновского  МО отсутствует.
Население, обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д. 

[bookmark: _Toc38874846]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc38874847]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение  Симоновского  МО   питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль, автоматическое регулирование процесса водоподготовки, и подключение МКД к системе центрального водоснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д. В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды. 
[bookmark: _Toc38874848]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении  Симоновского  МО, являются — не полное оснащение абонентов приборами учета, высокое содержание железа в питьевой воде, отсутствие ЗСО на артезианских скважинах и низкий уровень развития системы водоснабжения.
С целью обеспечения населения  Симоновского  МО питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме, в рассматриваемом периоде до 2033 года, в поселении запланировано мероприятия    
 
1) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
Сведения о реконструкции объектов водоснабжения на расчетный срок отсутствуют.
2) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
На территории сельского поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.  

[bookmark: _Toc38874850]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
Сведения о системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения в  Симоновском  МО отсутствуют.

[bookmark: _Toc38874851] Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
На данный момент в Симоновском  МО  центральное водоснабжение имеется в  жилом секторе и обществено-деловой застройки  , приборы учета отсутствуют у большей части потребителей. На конец расчетного периода планируется 50% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам). 
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 
[bookmark: _Toc38874855]
Карты (схемы) существующего   размещения объектов централизованных систем   холодного водоснабжения
Схема существующего   водоснабжения Симоновском  МО   представлена в Приложении  

[bookmark: _Toc38874856]1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема  , питьевой воды установленного качества
Водоснабжение потребителей   Симоновском  МО  определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на большие параметры потребления. 
Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. 
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов соответствующими органами. 
[bookmark: _Toc38874859]Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов. 
[bookmark: _Toc38874864]Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
На территории  Симоновском  МО не используются химические реагенты в водоподготовке. Связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировки и хранению химических реагентов.
[bookmark: _Toc38874868]2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Toc38874869]2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения
[bookmark: _Toc38874870]2.1.1   Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
В  Симоновском   муниципальном  образовании централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
В настоящее время очистные сооружения в  Симоновском   муниципальном  образовании отсутствуют. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах  Симоновском   муниципальном  образовании создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

[bookmark: _Toc38874871]2.1.2Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
1. Централизованное водоотведение в   Симоновском   муниципальном  образовании отсутствует. 
1. 
1. 
[bookmark: _Toc38874872]2.1.3Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
1. Технологические зоны водоотведения в  Симоновском   муниципальном  образовании отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

[bookmark: _Toc38874873]2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения в Симоновском   муниципальном  образовании  отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

[bookmark: _Toc38874874]2.1.5Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованное водоотведение в  Симоновском   муниципальном  образовании отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. 

[bookmark: _Toc38874875]2.1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 
Централизованное водоотведение Симоновском   муниципальном  образовании сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

[bookmark: _Toc38874876]2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Централизованное водоотведение отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.
 
[bookmark: _Toc38874878]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения: 
1. отсутствие централизованной системы водоотведения;
1. отсутствие очистки сточных вод; 
[bookmark: _Toc38874879]
Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc38874880]2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения
Централизованное водоотведение в   Симоновском  муниципальном образовании  отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод. 
1. 
[bookmark: _Toc38874881]2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
В   Симоновском  муниципальном образовании  отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.
[bookmark: _Toc38874882]2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В Симоновском  муниципальном образовании    отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.
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